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2 5 6 |, Le «zone calde» in Italia
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Temperatura
del fluido

Suddivisione delle

risorse geotermiche
in funzione di:

Temperatura
del fluido e
taglia
dell'impianto

Superiore a 150 C
Tral50 Ce90 C

Inferiore ai 90 C

Utilizzo di risorse ad alta
entalpia in impianti superiori
a 20 MWt

Utilizzo di risorse ad alta e
media entalpia in impianti
inferiori a 20 MW1t

Impianti inferiori a 2 MWt, con
pozzi entro i 400 m di
profondita

Risorse geotermiche
ad ALTA ENTALPIA

Risorse geotermiche a
MEDIA ENTALPIA

Risorse geotermiche a
BASSA ENTALPIA

Risorse geotermiche di
INTERESSE
NAZIONALE

Risorse geotermiche di
INTERESSE LOCALE

PICCOLE
UTILIZZAZIONI
LOCALI
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2. 1| installed capacity for electricity and district heating in 2020 (MW) Fig. 21| Geothermal heat pump installed in Europe Fig. 23 | Number of geothermal heat pumps systems per 1.000 households
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Fig. 12 | Map of geothermal district heating and cooling in Europe
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Caldaie decaniazione
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* 34 impianti geotermoelettrici con una potenza nominale
lorda di916 MW

» La produzione annual supefamld kw/h, circa33% del
fabbisogno elettrico della Toscana
» Oltre 2 million di famiglie
* Con un risparmio di circd,4 min TOE (Tons of Ol
Equivalent)
e e4,1 milioni TOE di CO2 evitate.

 Significativo in termini di diversificazione energedila
creazione di una “filiere del calore” con reti di
teleriscaldamento per abitazioni e usi diretti nei pssce
produttivi e agricoli
» 310 TCalorielyear,
o 17 reti
 oltre 30 ha serre riscaldate

* (in totale circa 8700 utilizzatori domestici, industriali and
commerciali).

 La geotermia e costantemente monitorata dagli enti di
controllo regionali e nazionali, € una risorsa stratagier la
Toscana e ambisce a divetarlo anche per l'intero paese
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Caratteristiche principali:

a)

b)

sfrutta il sottosuolo (a basse profondita) come serbatoio termico dal quale
estrarre calore durante la stagione invernale e al quale cederlo nella stagione
estiva;

L'utilizzo della geotermia a bassa entalpia per riscaldare e raffrescare gli
edifici avviene attraverso una pompa di calore che funziona come una
macchina termodinamica reversibile

qualsiasi edificio, in qualsiasi luogo della terra, puo riscaldarsi e raffrescarsi
invece di usare la classica caldaia d’'inverno e il gruppo frigo d’estate.
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